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О предприятии.

ОДО «Белэлектроспецкомплект» - электротехническая компания, образованная 
в 2000г. для разработки и производства современного оборудования для систем 
электроснабжения объектов промышленного и гражданского назначения. Уже в 
течение 16 лет нашими основными производственными направлениями деятельности 
являются:
 
-изготовление комплектных трансформаторных подстанций в железобетонном 
корпусе типа КТПБ мощностью до 1250 кВА;
-изготовление камер КСО-305 с выключателями нагрузки типа ВН NAL(F);
-изготовление камер КСО-210 с вакуумными выключателями ISM15-LD-1(ВВ/TEL);
-изготовление шкафов КРУ-БЭСК с выкатными вакуумными выключателями EVB1-12;
-изготовление шкафов распределительных щитов УКН-БЭСК;
-изготовление выключателей нагрузки типа ВН NAL(F);
-изготовление разъединителей РВЗ;
-изготовление блоков АВР.

На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008. 
Использование новейших разработок, применение комплектующих ведущих 
мировых компаний: ABB, EATON, Siemens, Schneider Electric позволяет выпускать 
электрооборудование высочайших качественных характеристик. 

Мы дорожим партнерскими отношениями с нашими Заказчиками и стараемся 
максимально учитывать их требования к комплектации оборудования, его 
техническим характеристикам, габаритам и внешнему исполнению. Усилия 
всех специалистов направлены на создание уникальных и комплексных 
решений для наших клиентов, среди которых крупнейшие предприятия и 
организации Республики Беларусь: РУП «Брестэнерго», ГПО «Белоруснефть», ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь», ИООО «ТатБелнефтепродукт», ОАО «Амкодор»,  
УП «УКС Мингорисполкома», ОАО «Белэлектромонтаж», ГУКДСП «Круглянская ПМК 
№266» и многие другие.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашего предприятия, 
и надеемся, что в нашем лице Вы обретете надежного поставщика и выгодного 
партнера. 

                                                             С уважением, 
Директор ОДО «Белэлектроспецкомплект»

                                                             Шайковский Е.А.
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КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-210 БЭСК

1 Общие сведения
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-210 БЭСК предназначены для прие-

ма и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на номи-
нальное напряжение до 10 кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор 
нейтралью.

Камеры КСО-210 БЭСК предназначены для комплектования распределительных устройств (РУ) 
закрытых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150, но при этом нижнее рабочее значение темпе-
ратуры воздуха при эксплуатации минус 25°С, относительная влажность 80% при 20°С.

Окружающая среда – атмосфера типа II по ГОСТ 15150, при этом должна быть взрывобезопасной, 
пожаробезопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентраци-
ях, снижающих параметры КСО.

Камеры КСО-210 БЭСК соответствуют ТУ BY 190143247.005-2012 и имеют сертификат соответствия       
N РОСС ВУ.АВ24.Н06978.

2 Условное обозначение
Буквенное обозначение вида камеры КСО в зависимости от встраиваемой аппаратуры:

КВВ ─ с вакуумным выключателем
КВН ─ с выключателем нагрузки
КР ─ с разъединителем
КСТ ─ с трансформатором собственных нужд
КТН ─ с измерительными трансформаторами 
напряжения
КТТ ─ с трансформаторами тока

КПС ─ с предохранителями силовыми
ККС ─ с кабельными сборками
ШМ ─ шинный мост
ШР ─ шинный разъединитель
ШЗ ─ шинный заземлитель
ШРЗ ─ шинный разъединитель с заземлителем
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Пример записи при заказе:
Камера КСО с вакуумным выключателем ISM15-LD-1 (BB/TEL), со схемой главных цепей 102, с но-

минальным током главных цепей 630 А и током отключения 20 кА.
«Камера КСО-210.1-КВВ-102-630-20 У3 ТУ BY 190143247.005-2012».

3 Технические характеристики
Основные параметры и характеристики КСО-210 БЭСК

* - значения параметра зависят от типа встраиваемой аппаратуры (выключателей, разъединителей, 
предохранителей); ** - для камер вида КСТ с трансформатором собственных нужд ТМГ-25.

**
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Классификация исполнений

4 Применяемое оборудование
Оборудование главных цепей

• Вакуумные выключатели ISM15-LD-1 (BB/TEL) с блоком управления CM-16 (ВУ/TEL)
• Трансформаторы тока ТПОЛ, TTR, TPU
• Трансформаторы напряжения ЗНОЛП, TJP4.0
• Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ1-1
• Выключатели нагрузки NAL(F)
• Разъединители РВЗ (OWIII)
• Заземлители E12
• Ограничитель перенапряжений ОПН-PT/TEL
• Предохранители CEF
• Трансформаторы собственных нужд ОЛСП
• Релейная микропроцессорная защита MP, MICOM

Шинные мосты
Переход сборных шин с одного ряда камер КСО на другой выполняется с помощью шинных мо-

стов или кабельных перемычек.

Вспомогательные цепи КСО
Релейная защита и автоматика присоединений КСО выполнена с использованием микропроцес-

сорных устройств защиты и автоматики. В камерах КСО могут использоваться практически любые 
микропроцессорные устройства защиты и автоматики (MICOM; MP и др.) 
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Цепи сигнализации обеспечивают:

• визуальный контроль положения аппаратов
• сигнализацию аварийных отключений
• предупреждающий сигнал неисправности защиты
• сигнализацию наличия напряжения на вводном кабеле 
       и сборных шинах

Также могут быть обеспечены другие виды защит и автоматики:

• автоматический ввод резерва (АВР)
• защита минимального напряжения
• защита от замыканий на землю
• газовая защита
• автоматическое повторное включение (АПВ)
• дистанционное управление РУ (диспетчеризация)

5 Конструкция камер КСО
Камера КСО с вакуумным выключателем представляет собой 

жесткую сварную конструкцию каркасного типа, разделенную на 
три функциональных отсека (отсек вакуумного выключателя, отсек 
линейных присоединений и отсек вторичных коммутаций).

Отсек вторичных коммутаций, отсек вакуумного выключателя и 
отсек линейных присоединений имеют отдельные двери.

Виды основных камер в зависимости от встраиваемой аппарату-
ры и присоединений приведены на стр. 44-45. 

6 Блокировки

• блокировка (механическая), не допускающая 
открытие дверей при включенных коммутаци-
онных аппаратах главной цепи;

• блокировка (механическая), не допускающая 
включение заземляющих ножей разъедините-
лей при включенных коммутационных аппара-
тах главной цепи;

• блокировка (механическая), не допускающая 
включение коммутационных аппаратов глав-
ной цепи при включенных заземляющих ножах 
разъединителей;

• блокировка, не допускающая отключения шин-
ного и линейного разъединителей при вклю-
ченном вакуумном выключателе;

• блокировки, не допускающие включение 
заземляющих ножей разъединителя одной из 
камер, при условии, что в других камерах КСО, 
от которых возможна подача напряжения на 
участок главной цепи этой камеры, коммута-
ционные аппараты находятся во включенном 
положении;

• блокировки, не допускающие (при включен-
ном положении заземляющих ножей разъе-
динителя одной камеры) включение любых 
коммутационных аппаратов в других камерах 
КСО, от которых возможна подача напряжения 
на участок главной цепи этой камеры;

• блокировка включения заземляющих ножей 
разъединителя при наличии напряжения на 
вводном кабеле.

КСО-210 БЭСК
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Схемы главных цепей КСО-210 БЭСК
Камеры со стационарными вакуумными выключателями
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Схемы главных цепей КСО-210 БЭСК
Камеры с выключателями нагрузки и разъединителями

Внимание! Возможно изготовление КСО с учетом индивидуальных требований заказчика. 
В данном каталоге представлены унифицированные варианты исполнения КСО.
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Рис. 2. Габаритные размеры КСО-210 БЭСК

1 - отсек вторичных коммуникаций
2 - отсек вакуумного выключателя

3 - отсек линейных присоединений
4- отсек сборных шин
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Опросный лист





Контакты
Тел./факс: +375 17 294-33-15

+375 17 294-52-82

E-mail: besk@tut.by
www.besktp.by

ОДО «Белэлектроспецкомплект»
Трансформаторные подстанции

и электротехническое оборудование

Республика Беларусь, 220034 г. Минск
ул. Берестянская 12 - 113


